
LD SYSTEMS & LD SYSTEMS powered by EMINENCE are brands of  ADAM HALL Group
Vorbehalt: Technische Änderungen behalten wir uns vor. Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz bzw. Ersatz auf Folgeschäden. Die Angaben sollen nach
unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Sie befreien den Anwender nicht davon, die Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke selbst zu prüfen.

LDPR12
12“/1“ passive ND Box, 350 W RMS, 102 dB

TECNICAL DATA AND FEATURES:

Trapezförmiges Kunststoffgehäuse mit integriertem Flansch ø 36 mm,
12” ND Aluminium Druckgusschassis mit 2,5” Schwingspule, 1” HF-Treiber auf 
CD-Horn, Tragegriff, Anschlüsse Speakon.

Article No.: LDPR12
Power RMS: 350 W
Impedance: 8 Ω
Frequence Range: 45 Hz - 19 kHz
SPL 1 W / 1 m: 102 dB
Woofer: 12" High Power Ferite, 2.5 voice coil 
HF: 1" HF Ferite Driver
HF Horn Dispersion: 60 x 120°
In / Output: 2 x SpKn
Dimensions (W x H x D): 620 mm x 410 mm x 330 mm
Weight: 13,6 kg

Article No.: LDPR12A
Power RMS: 450 W RMS
Impedance: 8 Ω
Frequence Range: 60 Hz - 20 kHz
Max. SPL: 124 dB
Woofer: 12" High Power Ferite, 2.5 voice coil 
HF: 1" HF Ferite Driver
HF Horn Dispersion: 60 x 120°
Input Micro: XLR/TRS
Input Line: XLR/2 x RCA Phono
Output: XLR Line Output
Dimensions (W x H x D): 620 mm x 410 mm x 330 mm
Weight: 14,5 kg

LDPR12A
12“/1“ active ND cabinet mit eingebauter Class D B&O SMPS Endstufe 450 W RMS

TECNICAL DATA AND FEATURES:

Ausführung wie LDPR12, aber mit integrierter Digital B&O ICe Power Amplification 
Endstufe. 450 W RMS an 4 Ohm, Klinken und XLR Mikrofoneingang mit Gainregler,
Lineeingang (XLR und Chinch mit Gainregler), 3-fach Klangregelung, Mastergain,
Line Out, Clip LED, Ground Lift.

LD REVOLVER SERIES
12" ACTIVE / PASSIVE 
ND PLASTIC SPEAKER 350W RMS 


