W51000

160 CHN UHF TRUE DIVERSITY WIRELESS SYSTEM

Die WS1000 Series 160CHN True Diversity UHF Wirless System sind die konsequente
Weiterentwicklung der erfolgreichen WS100 Serie. Das neue Design ist extrem iibersichtlich und
bedienerfreundlich und informiert auf einen Blick iiber alle Betriebszustande. Das WS1000
gewihrleistet durch selektierte Bauteile eine noch bessere Ubertragunssicherheit und —qualitét.
Die Batterielaufzeiten wurden sogar noch deutlich verbessert. Das WS1000 wird lieferbar sein
im 790-814MHz UHF Band sowie in dem 838-862MHz UHF Band (X-VERSION).

Der WS-1000 Receiver verfiigt iiber eine automatische Free Channel Scan Function was das
Einstellen interferferenzfreier Ubertragungskanéle deutlich erleichtert. Zusatzlich kann der Receiver
(iber ein Computer Interface angesteuert und iberwacht werden.

WS1000R

[ 1
SET WS 100BPH2 (X) SET WS 1000HHD2 (X)

incl. 2 x WS1000BP & 2 x WS100MH1 incl. 2 x WS100MD
HANDHELD WS1000HHD (X) / WS1000HHC (X) LAVALIERE WS1000BPL HEADSET WS1000BPH (X) GUITAR WS1000BPG

LD SYSTEMS & LD SYSTEMS powered by EMINENCE are brands of ADAM HALL Group

Vorbehalt: Technische Anderungen behalten wir uns vor. Irrtimer und Druckfehler begriinden keinen Anspruch auf Schadensersatz bzw. Ersatz auf Folgeschéden. Die Angaben sollen nach
unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Sie befreien den Anwender nicht davon, die Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke selbst zu priifen.



WS1000R

RECEIVER

SPECIFICATIONS

Frequency Range: 790 - 814MHz and 838 - 862MHz (x-version)
Switching bandwith: 0.025 MHz

No. of channels: 160 (10 groups of 16 CHN)

Sensitivity: -94 dBm for 30 dB SINAD, typical

Image Rejection: >60 dB

S/N Ratio: >105 dB (A)

THD <0.8% for +/-30 kHz deviation, 1 KHz tone

Audio Output Level XLR connector:
1/4inch connector:

-12.dBV
-18 dBv

Audio Response:

60 Hz - 16 kHz

Dynamic Range:

>95 dB A-weighted

Dimensions (W x H x D):

212 mm x 45 mm x 160 mm

Weight:

900 g

Power Requirements:

12-18V dc at 400mA
supplied by external power supply

WS100MD

HANDHELD MIKROFON

¢ Handheld mit hochwertiger dynamischer Kapsel
 Einfachstes Handling und Einstellen der Kandle durch ASC Infrarot Frequenzscanning

o LCD Display mit Kanal- und Gruppenanzeige sowie Batteriestatus
* 2 x AA Batterie filr bis zu 14 Stunden Betriebsdauer

SPECIFICATIONS

Frequency Range: 790 - 814MHz and 838 - 862MHz (x-version)
No. of channels: 160 (10 groups of 16 CHN)
Frequency Steadying: 50 PPM (-10°C~50°C)

RF Output Power: 10 dBm

Squrious Rejection: >55 dBc

Modulate: 30 kHz at Input Level=25 mV
Max Audio input level: 0dBV

Dimensions: 252 mm x 50 mm dia.
Weight: 220 g (without batteries)
Power Requirements: 2 “AA" size

WS10008P

BELT PACK

Belt Pack fiir Gitarre, Lavaliere- und Headsetmikrofon mit 3-pol Mini XLR

« Einfachstes Handling und Einstellen der Kanéle durch ASC Infrarot Frequenzscanning
 LCD Display mit Kanal- und Gruppenanzeige & Batteriestatus

3 Pegeleinstellungen fiir Gitarre und Mikrofonbetrieb

2 x AA Batterie fiir bis zu 9 Stunden Betriebsdauer

SPECIFICATIONS

Frequency Range:

790 - 814MHz and 838 - 862MHz (x-version)

No. of channels: 160 (10 groups of 16 CHN)
Frequency Steadying: 50 PPM (-10°C~50°C)

RF Output Power: 10 dBm

Squrious Rejection: >53 dBc

Modulate: 30 kHz at Input Levels=75 mV
Gain Adjustment Range: 20dB

Max Audio input level: 60 dBV

Dimensions: 65 mm x 90 mm x 24 mm
Weight: 85 g (without batteries)
Power Requirements: 2 “AA” size

Battery Life: > 10 hours

LD SYSTEMS & LD SYSTEMS powered by EMINENCE are brands of ADAM HALL Group

Vorbehalt: Technische Anderungen behalten wir uns vor. Irrtiimer und Druckfehler begriinden keinen Anspruch auf Schadensersatz bzw. Ersatz auf Folgeschéden. Die Angaben sollen nach
unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen unverbindlich beraten. Sie befreien den Anwender nicht davon, die Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke selbst zu priifen.



