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LDSYSTEMS CHECK OUT OUR WEBSITE
WWW.LD-SYSTEMS.COM

MY SOUND | MY BAND | MY LD
 
LD Systems, als Eigenmarke der Adam Hall Gruppe, steht seit nunmehr 7 Jahren für hochwertige Qualität zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. 
Die Entwicklung und Endkontrolle aller LD-Produkte �ndet zum Großteil bei uns in Neu-Anspach, Deutschland, statt.

Alle Produkte werden in selektierten Werken in Fernost nach unseren strengen Vorgaben und unserem Qualitätsmanagement gefertigt. 
Mit den neuen Wireless-Produkten, wie dem WS-1000 und MEI-1000, wurde im mittleren Preissegment ein neuer Maßstab gesetzt. Der Ausbau der Linie 
�powered by Eminence USA� mit unserem Partner Eminence Speakers steht auch 2009 weiterhin im Fokus.

Sollte es doch einmal zu einem Problem kommen, werden anfallende Service- und Garantieleistungen auf Wunsch auch direkt und unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 48 Stunden nach Eingang, abgewickelt. Kundenservice und Kundenzufriedenheit haben bei LD Systems oberste Priorität.

Besucht uns unter www.ld-systems.com, checkt die neuesten Produktnews aus der Welt von LD und schreibt uns Eure Anregungen, Lob und Kritik.



4 LDSYSTEMS 5LDSYSTEMS LDSYSTEMS

LDE122

LDE122

12"/1" MULTIFUNKTIONS-LAUTSPRECHER 
POWERED BY EMINENCE

12"/1" MULTIFUNKTIONS-LAUTSPRECHER 
POWERED BY EMINENCE
Mit der LDE122 wurden Kundenwünsche nach einer hochwertigen Multifunktionsbox, bestückt mit  ausgesuchten Eminence Kompo-
nenten und einer speziell abgestimmten Frequenzweiche mit einer aufwendigen Schutzschaltung, realisiert. Eine hohe Leistung vom 
350 W RMS sowie ein hoher Schalldruck von 127 dB quali�zieren die Box für Fullrange-Anwendungen, als Topteil zu dem LDESUB15 
Subwoofer, als durchsetzungsstarke Monitorbox oder auch in Verbindung mit anderen Subwoofern und Systemen. 

Für das Gehäuse wird nur 18 mm Multiplex verbaut, ein sehr widerstandsfähiger schwarzer Strukturlack schützt das Gehäuse vor Be-
schädigungen. Abgerundet wird die Box durch die Verwendung des patentierten SM707 Boxen�ansches mit variablem Neigungswinkel, 
der in 4° Schritten bis +/- 18° justiert werden kann, sowie die Vorbereitung zum nachträglichen Einbau des Adam Hall Flyware Set. Die 
vielseitige LDE122 hat ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis.

SPECIFICATIONS
Article No.: LDE122
Nominal impedance: 8 �
Dispersion HF: 90° x 60° turnable
Rated power capacity RMS: 350 W
SPL 1 W / 1 m: 101 dB
Max. SPL 1 m (Cont. Prog.): 127 dB
Frequency range (- 10 dB): 65 Hz - 18 kHz
Crossover frequency: 1.5 kHz
Loudspeakers: Gamma 12 custom made + PSD 2002
Connections: 2 x SPKn
Cabinet style: 18 mm Multiplex plywood
Dimensions (W x H x D): 390 mm x 570 mm x 370 mm
Weight: 18.9 kg

BE MORE 
FLEXIBLE!

SM707
Patentierter 
Boxen�ansch mit 
variablem 
Neigungswinkel 
+/- 18” | Ø 36mm

LDE122FS1
3x AH 5720
3x AH 5740
(ohne Schrauben)

LDE122FS2
3x AH 5720
3x AH 5740
3x AH 5730
(ohne Schrauben)

FLYWARE SETS

UVP € 285,-
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SPECIFICATIONS
Article No.: LDE122A
Nominal impedance: 8 �
Rated power capacity RMS: 350 W
Ampli�er Module: B&O ICEpower 500 ASP
Max. SPL 1 m (Cont. Prog.): 127 dB
Frequency range (- 10 dB): 65 Hz - 18 kHz
Crossover frequency: 1.5 kHz
Dispersion HF: 90° x 60° turnable
Connections: Mic / Line Input, Volume Control,  LF + HF EQ, Passive Speaker Output
Cabinet style: 18 mm Multiplex plywood
Dimensions (W x H x D): 390 mm x 570 mm x 370 mm
Weight: 21 kg

Als logische Konsequenz der passiven 12"/1" Multifunktionsbox LDE122 bietet LD Systems eine aktive Version des Erfolgsmodells an. 

Die Box ist mit einem Bang & Olufsen ICEpower Digitalendstufenmodul ausgestattet und verfügt über eine Belastbarkeit von 350 W RMS 
wie die passive Version. Die Vorstufe verfügt über Line In/Out, Mic. In, Volume Regler, Ground-Lift, 2-fach EQ sowie einen SPKn Passive 
Output, um eine weitere passive Box anzuschließen. Abgerundet wird die Box durch die Verwendung des patentierten Adam Hall SM707 
Boxen�ansches mit variablem Neigungswinkel welcher in 4° Schritten bis +/- 18° justiert werden kann.

LD Systems nutzt bei diesem Produkt den neuen & sicheren Volex Power Plug. 
 
Die Vorteile auf einen Blick:

	 SA und UL-Zulassung

BE MORE 
FLEXIBLE!

SM707
Patentierter 
Boxen�ansch mit 
variablem 
Neigungswinkel 
+/- 18” | Ø 36mm

LDE122A
12"/1" ACTIVER MULTIFUNKTIONS-LAUTSPRECHER 
POWERED BY EMINENCE

LDE122A 12"/1"  AKTIVER MULTIFUNKTIONS-
LAUTSPRECHER POWERED BY EMINENCE

LDE122FS1
3x AH 5720
3x AH 5740
(ohne Schrauben)

LDE122FS2
3x AH 5720
3x AH 5740
3x AH 5730
(ohne Schrauben)

FLYWARE SETS

UVP € 615,-

NEU!
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LDE152 
15"/1" ND-MULTIFUNKTIONS-LAUTSPRECHER 
POWERED BY EMINENCE

LDE152 15"/1"  ND-MULTIFUNKTIONS 
LAUTSPRECHER POWERED BY EMINENCE

SPECIFICATIONS
Article No.: LDE152
Nominal impedance: 8 �
Loudspeakers: Eminence Kappalite 3015 and PSD 2002
Rated power capacity RMS: 500 W
SPL 1 W / 1 m: 103 dB
Max. SPL 1 m (Cont. Prog.): 130 dB
Frequency range (-10 dB): 45 Hz - 18 kHz
Crossover frequency: 1.5 kHz
Dispersion HF: 90° x 60° turnable
Connections: 2 x SPKn
Cabinet style: 18 mm Multiplex plywood
Dimensions (W x H x D): 499 mm x 650 mm x 438 mm
Weight: 24 kg

Endlich da! Mit der LDE152 bietet LD Systems nun die 15� Variante zum Erfolgsmodell LDE122 an.

Mit ausgesuchten Eminence ND Komponenten (nur 24 kg!) und einer speziell abgestimmten Frequenzweiche mit einer 
aufwendigen Schutzschaltung präsentiert LD Systems wieder einen echten Top Seller. Abgerundet wird die Box durch die 
Verwendung des patentierten Adam Hall SM707 Boxen�ansches mit variablem Neigungswinkel welcher in 4° Schritten 
bis +/- 18° justiert werden kann.

FLYWARE SETS

LDE122FS1
3x AH 5720
3x AH 5740
(ohne Schrauben)

LDE122FS2
3x AH 5720
3x AH 5740
3x AH 5730
(ohne Schrauben)

BE MORE 
FLEXIBLE!

SM707
Patentierter 
Boxen�ansch mit 
variablem 
Neigungswinkel 
+/- 18” | Ø 36mm

UVP € 449,-
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LDE152A 
15"/1" AKTIVER ND-MULTIFUNKTIONS- 
LAUTSPRECHER POWERED BY EMINENCE & BMS

LDE152A 15"/1"  AKTIVER ND-MULTIFUNKTIONS- 
LAUTSPRECHER POWERED BY EMINENCE & BMS

FLYWARE SETS

LDE122FS1
3x AH 5720
3x AH 5740
(ohne Schrauben)

LDE122FS2
3x AH 5720
3x AH 5740
3x AH 5730
(ohne Schrauben)

Als logische Konsequenz der passiven 15"/1" Multifunktionsbox LDE152 bietet LD-Systems eine aktive Version des Erfolgsmodells an. Die 
Box ist mit einem Bang & Olufsen ICEpower Digitalendstufenmodul ausgestattet und verfügt über 500 W RMS wie die passive Version. Die 
Vorstufe verfügt über Line IN/OUT, Mic In, Volume Regler, Ground-Lift, 2-fach EQ sowie einen SPKn Passive Output um eine weitere passive 
Box oder Subwoofer ohne größeren Leistungsverlust anzuschließen. Das ist einmalig in dieser Preisklasse. 
Als Lautsprecher wird der Eminence Kappalite 15" ND Woofer sowie der bewährte PSD2002 1" Treiber eingebaut. Abgerundet wird die 
Box durch die Verwendung des patentierten Adam Hall SM707 Boxen�ansches mit variablem Neigungswinkel welcher in 4° Schritten bis 
+/- 18° justiert werden kann.

LD-Systems nutzt bei diesem Produkt den neuen & sicheren Volex Power Plug.
Die Vorteile von Volex auf einen Blick:

   SA und UL Zulassung 

SPECIFICATIONS
Article No.: LDE152A
Nominal impedance: 8 �
Rated power capacity RMS: 500 W
Ampli�er Module: B&O ICEpower 1000 ASP
Max. SPL 1 m (Cont. Prog.): 130 dB
Frequency range (-10 dB): 45 Hz - 18 kHz
Crossover frequency: 2.3 kHz
Dispersion HF: 80° x 60° turnable (asymmetric)
Connections: Mic / Line Input, Volume Control, LF + HF EQ, Passive Speaker Output
Cabinet style: 18 mm Multiplex Plywood
Dimensions (W x H x D): 499 mm x 650 mm x 438 mm
Weight: 27.3 kg

BE MORE 
FLEXIBLE!

SM707
Patentierter 
Boxen�ansch mit 
variablem 
Neigungswinkel 
+/- 18” | Ø 36mmUVP € 799,-

NEU!
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DAVE10+
PORTABLE ACTIVE/PASSIVE PA SYSTEM

DAVE10+ PORTABLE ACTIVE 
PA SYSTEM

Little Dave play also loud. Kompakter aber immer noch sehr druckvoll kommt die DAVE10+ daher. Der 10" aktive Subwoofer liefert ein erstaunliches Bassfundament 
und die Satelliten glänzen mit der bekannten brillanten Abstimmung wie bei der DAVE12+. Die Satelliten sind mit einem 5° geneigten Hochständer�ansch bestückt 
welcher ein optimales Abstrahlverhalten garantiert. Das Ampli�er Modul ist passiv gekühlt und kommt ohne Lüfter aus, was die Anlage für dezente Backgroundmusik 
wie in Bars etc. quali�ziert. Das DAVE10+ System passt in jeden Kleinwagen und ist in 3 Minuten aufgebaut und spielbereit. Optional gibt es Transportbags, Distanzrohr 
und Hochständergabel.

SPECIFICATIONS
Article No.:   

AMPLIFIER MODULE

 LDDAVE10

Load capacity (RMS/max.):  1 x 150 W (300 W) + 2 x 75 W (150 W)
Input: 2 x XLR + 2 x RCA socket
Output: 2 x SPKn / 2 x Direct Out XLR
Additional features: 180° Phase Reverse, Main Level, Sub Level, ON/

OFF switch
Subwoofer loudspeaker: 10"
Rated power capacity RMS: 150 W
Frequency range: 40 - 150 Hz
Sensitvity (2.83 V / max.): 98 / 116 dB
Housing: 15 mm MDF black PU
Additional features: Integrated butter�y handles, built in 

speaker top hat, optional transport bag
Dimensions (W x H x D): 345 mm x 430 mm x 460 mm
Weight: 22 kg

SYSTEM
Frequency range: 45 - 19.000 Hz
Sensitivity (1 W / 1 m): 98 dB / 116 dB

SATELLITE
Satellite loudspeakers: 5.25" + 1" horn (70° x 70°)
Rated power capacity RMS: 75 W
Frequency range: 150 - 19000 Hz
Crossover frequency: 3500 Hz
Sensitvity (2.83 V / max.): 98 / 116 dB
Housing: 12 mm MDF black PU
Input: 1 x SPKn
Additional features: Integrated handles, top hat (5° sloped), 

optional transport bag
Dimensions (W x H x D): 200 mm x 300 mm x 230 mm
Weight : 4 kg 

UVP € 535,-

NEU!
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DAVE12+

DAVE12+ PORTABLE ACTIVE 
PA SYSTEM

Klein aber Oho! Druckvoller Sound mit klar de�nierten Mitten und Höhen machen die DAVE 12+ zu einem portablem Klangerlebnis. Die 
kompakte und sehr �exible Aktiv-Anlage ist ausgestattet mit etlichen praxisgerechten Features, wie dem patentierten +/- 18° verstellba-
ren Hochständer�ansch in den Satelliten, Butter�y-Griffen und einem optional erhältlichen Rollenbrett. DAVE 12+ ist das ideale Tool für 
Entertainer, Duo�s sowie alle kleineren Beschallungen und Präsentationen mit einem erstklassigen Preis- / Leistungsverhältnis. Das DAVE 
12+ Aktivmodul verfügt über alle notwendigen Ein- und Ausgänge sowie Schutzschaltungen. Zusätzlich erhältlich sind Transporttaschen 
für den Subwoofer und die Satelliten.

LD Systems nutzt bei diesem Produkt den neuen & sicheren Volex Power Plug.

Die Vorteile auf einen Blick:

PORTABLE ACTIVE PA SYSTEM

BE MORE 
FLEXIBLE!
SM707
Patentierter Boxen�ansch 
mit variablem Neigungs-
winkel +/- 18” | Ø 36mm

SPECIFICATIONS
Article No.:   

AMPLIFIER MODULE

 LDDAVE12

Load capacity (RMS/max.):  1 x 300 W (600 W)  + 2 x 100 W (200 W)
Input: 2 x XLR + 2 x RCA socket
Output: 2 x SPKn / 2 x Direct Out XLR
Additional features: 180° Phase Reserve, Main Level, Sub Level, 

ON/OFF switch, Clip Limiter

SUBWOOFER
Subwoofer loudspeaker: 12"
Rated power capacity RMS: 300 W
Frequency range: 40 - 150 Hz
Sensitvity (2.83 V/max.): 100 / 118 dB
Housing: 15 mm plywood black PU
Additional features: Integrated butter�y handles, built in speaker top 

hat, optional castor blade, optional transport bag
Dimensions (W x H x D): 450 mm x 500 mm x 520 mm
Weight: 29 kg

SYSTEM
Frequency range: 40 - 19.000 Hz
Sensitivity (1 W / 1 m): 98 dB

SATELLITE
Satellite loudspeakers: 6.5" + 1" CD horn (90° x 60°)
Rated power capacity RMS: 100 W
Frequency range: 150 - 19000 Hz
Crossover frequency: 3500 Hz
Sensitvity (2.83 V/max.): 100 / 118 dB
Housing: 15 mm MDF black PU
Input: 1 x SPKn
Additional features: Integrated butter�y handles,  built in +/- 18° 

multifunctional top hat, optional transport bag
Dimensions (W x H x D): 250 mm x 400 mm x 250 mm
Weight : 8 kg 

OPTIONALES ROLLENBRETT
INKL. HALTEGURT & TRANSPORTBAGS 
LIEFERBAR!

ARTIKEL NR. SIEHE PREISLISTE!

UVP € 725,-
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DAVE15+ PORTABLE ACTIVE 
PA SYSTEM

BE MORE 
FLEXIBLE!

SM707
Patentierter 
Boxen�ansch mit 
variablem 
Neigungswinkel 
+/- 18” | Ø 36mm

DAVE15+
PORTABLE ACTIVE PA SYSTEM

Optional : Rollenbrett 
inKl. Haltegurt und 

Transportbag

Mehr Druck und mehr Pegel gewünscht ? Damit ist die DAVE15+ genau das passende aktive Beschallungssystem. Optimiert für Bands 
wo eine kompakte und mobile aber durchsetzungsstarke Plug & Play Klein PA gefragt ist. Die DAVE15+ bestückt mit einem 15" Subbass 
und 8"/1" Satelliten vereint alle bekannten Vorzüge der DAVE12+ bei gleichzeitig höherer Leistung und höherem Schalldruck.

SPECIFICATIONS

Article No.:   

AMPLIFIER MODULE

 LDDAVE15

Load capacity (RMS/max.):  1 x 400 W (800 W) 
+ 2 x 150 W (300 W)

Input: 2 x XLR + 2 x RCA socket
Output: 2 x SPKn / 2 x Direct Out XLR
Additional features: 180° Phase Reverse, Main Level, 

Sub Level, 
ON/OFF switch, Clip Limiter

SUBWOOFER
Subwoofer loudspeaker: 15"
Rated power capacity RMS: 400 W
Frequency range: 35 - 120 Hz
Sensitvity (2.83 V/max.): 99 / 119 dB
Housing: 18 mm Plywood black PU
Additional features: Integrated butter�y handles, built 

in speaker top hat, 
optional transport bag

Dimensions (W x H x D): 480 mm x 570 mm x 635 mm
Weight: 42.5 kg

SYSTEM
Frequency range: 35 - 19.000 Hz
Sensitivity (1 W / 1 m): 101 dB / 119 dB

SATELLITE
Satellite loudspeakers: 8" + 1" CD horn (90° x 40°)
Rated power capacity RMS: 150 W
Frequency range: 120 - 19000 Hz
Crossover frequency: 3200 Hz
Sensitvity (1 W / 1 m) / max: 104 / 122 dB
Housing: 15 mm MDF black PU
Input: 1 x SPKn
Additional features: Integrated handles, optional 

transport bag, SM707 
adjustable speaker top hat

Dimensions (W x H x D): 280 mm x 430 mm x 250 mm
Weight : 9.7 kg 

UVP € 989,-

NEU!
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DAVESERIES ASUB12 PORTABLE ACTIVE 
SUBWOOFER

Specifications
Article No.: LDASUB12
Load capacity (RMS/max): 1 x 350 W (700 W)
Input: 2 x Combo + 2 x RCA Phono
Output: 2 x XLR (Fullrange or 100 Hz HiPass)
Additional features: 180° Phase Reverse, Volume, ON/OFF Switch, 

Clip Limiter, Low Pass Frequency (80 - 200 Hz)
Loudspeaker: 12" long extension custom made 
Frequency range: 38 - 200 Hz
Sensitivity (1 W / 1 m)/max: 100 / 122 dB 
Housing: 15 mm birch plywood black PU
Dimensions (W x H x D): 450 mm x 500 mm x 520 mm
Weight: 33 kg 

Do you need more Bass ? 
Der bewährte Subwoofer der ASUB12 auf vielfachen Wunsch jetzt auch  als 
Single Unit erhältlich. Der ASUB12 verfügt über eine 350 W Mono Endstufe 
und allen bekannten Schutzschaltungen und Limiter aus der DAVE12+. Der 
ASUB12 eignet sich als universeller Subwoofer mit verschiedensten Toptei-
len auch anderer Hersteller oder aber auch als Erweiterung der DAVE12+ 
wo mehr Bass benötigt wird. 

Optional : Rollenbrett inkl. Haltegurt und Transportbag

LD ASUB12 
PORTABLE ACTIVE 
SUBWOOFER

UVP € 505,-

NEU!
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LD SAT 42 & 62 SUB88 
SOUND SYSTEM 

THE INSTALLATION
SOLUTION 
SAT42 ALL ROUND MONITOR
Ob als Fullrangebox für kleinere Installationen, Cafes, Bistros, Fashion-Shops, 
Home Recording oder aber als Satelliten in Verbindung mit dem druckvollen SUB 
88 � die SAT 42 ist dafür immer erste Wahl. Stabiles MDF Gehäuse sowie ein sehr 
widerstandsfähiger Strukturlack runden das gelungene Design ab. Montagebügel 
die im Lieferumfang enthalten sind sowie variabel montierte Flugpunkte garan-
tieren optimale Installationsmöglichkeiten. Durch die abnehmbaren Frontgitter 
(Magnethalter) lässt sich in kürzester Zeit das Aussehen verändern.
Jetzt auch in weiß lieferbar! 

SAT62 ALL ROUND MONITOR
Der große Bruder der SAT42 verfügt über mehr Druck und Leistung. 
Hervorragend geeignet auch ohne Subwoofer Kombination. Ausstattungsmerk-
male wie SAT42.
Jetzt auch in weiß und als 100 V Version mit 25 W Trafo lieferbar, 
in 5 Stufen regelbar!
Artikel Nr. LDSAT62100V oder LDSAT62100VW (Weiss)

SAT62A ALL ROUND MONITOR
Die aktive Version des SAT62 ist sowohl für Installationen als auch als aktive 
Monitorbox für viele Anwendungsbereiche optimal einsetzbar.
Die 50 W RMS Box hat einen integrierten Auto Power Mode der die Box 
automatisch nach 3 Minuten ohne Signal in den Stand By Mode versetzt.
Auch in weiß erhältlich!.

SUB88 PASSIVE SUB BASS
Druckvoller und dynamischer 2 x 8����������������������������������������"��������������������������������������� Subbass im geschlossenen Bassre�exge-
häuse. Der Subbass kann durch seine kompakten Abmessungen überall stehend 
oder liegend dezent platziert werden. Sie benötigen nur eine 2-Kanalendstufe 
um z.B. einen Subbass mit bis zu 4 Satelliten zu betreiben. 
Stabiles MDF Gehäuse mit Strukturlack.

SPECIFICATIONS Article No.: LDSAT42(W)

Load capacity (RMS/max.): 60 / 100 W
Loudspeaker: 4" bass & 1" Kapton tweeter 

with tweeter protection
Dispersion: (60° x 60°)
Frequency range: 75 Hz - 20.000 Hz
SPL 1 W / 1 m: 85 dB
Max. SPL: 107 dB
Impedance: 16 �
Terminals: Clamp-type connection
Dimensions (W x H x D): 140 mm x 230 mm x 125 mm
Weight: 2.7 kg
Accessories (included): 4 M6 rigging/mounting points, mounting

brackets, wall mounting plate and fastening screws

SPECIFICATIONS Article No.: LDSAT62A(W)

Rated power capacity (RMS) : 50 W
Loudspeakers, Dispersion
Frequency Range & Max. SPL:

Like LDSAT62

Impedance: 4 �
Input: Combo socket
Output: XLR male
Dimensions (W x H x D): 200 mm x 320 mm x 200 mm
Weight: 4.9 kg
Other Features: ON/OFF switch, Main Level , Switchable Auto Power 

Mode, IECC main socket 220 - 240 V

SPECIFICATIONS Article No.: LDSAT62(W)

Load capacity (RMS/max.): 80 / 130 W
Loudspeaker: 6.5" bass & 1" Kapton tweeter with 

tweeter protection
Dispersion: (60° x 60°)
Frequency range: 55 Hz - 20.000 Hz
SPL 1 W / 1 m: 89 dB
Max. SPL: 111 dB
Impedance: 16 �
Terminals: Clamp-type connection
Dimensions (W x H x D): 200 mm x 320 mm x 200 mm
Weight: 4.1 kg
Accessories (included): 4 M6 rigging/mounting points, mounting

brackets, wall mounting plate and fastening screws

SPECIFICATIONS Article No.: LDSUB88

Load capacity (RMS/max.): 2 x 100 W / 180 W
Loudspeaker: 2 x 8"
Frequency range: 40 - 120 Hz
Max. SPL: 114 dB
Impedance: 2 x 8 �
Terminals: Clamp-type connection
Dimensions (W x H x D): 600 mm x 250 mm x 350 mm
Weight: 11 kg

LD SUB88

LD SAT62
Auch als 100 V version!

LD SAT62 ACTIVE

LD SAT42

LD SAT42W

LD SAT62W

auch in weiss erh˜ltlich!

UVP € 109,-

UVP € 119,-

UVP € 145,-

LD SAT62A

UVP € 139,-
LD SAT62AW

UVP € 145,-

UVP € 139,- UVP € 89,-

NEU!


